
Kiirustesti tegemine Telia võrgus: 

 Kiirusetesti tegemiseks soovitame kasutada telia.speedtest.net lehekülge; 

 kiirusetesti ajal tuleb sulgeda arvutis kõik interneti ressurssi kasutavad 

programmid; 

 kiirusetesti tegemiseks tuleb arvuti ühendada ruuteriga võrgukaabli abil; 

kiiremate interneti pakettide nagu 100/100 Mbps ning ülespoole puhul peab 

arvutis olema võrgukaart, mille läbilaskevõime on 1Gbps. 

Interneti kiirust mõjutatavad tegurid: 

 võrgukaardi ja ruuteri läbilaskevõime ei ole piisav; 

 kohtvõrku ühendatud ja interneti ühendust kasutavate seadmete hulk, seetõttu 

tuleb testi tegemise ajaks ühendada võrguühendusest lahti kõik ülejäänud 

võrguseadmed (arvutid, digiboksid, mängukonsoolid, mobiiltelefonid ja muud 

võrguseadmed); 

 testimisega samaaegselt töötavad interneti ressursi kasutavad programmid 

(update, torrent, FTP). 

Märkused: 

 Ühenduse kiirust mõõdetakse Kliendi juures olevast esimesena Telia 

sidevõrguga ühendatud seadmest kuni Telia võrgusõlmes oleva serverini; 

 Internetiühenduste kiirus on võrreldav veebilehtede avamise kiirusega; 

 Arvutustes arvestatakse kiirusena mitme erineva mõõtmise keskmist kiirust; 

 Äärmuslikes olukordades, näiteks parameetrina MTU (MTU väärtus peab 

olema seadistatud väärtusele 1500) äärmiselt väikeseks muudetud või kui 

kliendi internetiühendust kasutab mitu inimest/arvutit (jagatud ühendused) ei 

anna test täpseid tulemusi ja sellistel juhtudel ei aktsepteerita testi tulemust. 

NB! Kõik meie internetikiirused kehtivad vaid võrgukaabliga ühenduse puhul. 

http://kiirustest.telia.ee/

